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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3

3-1 Nazvoslovi

3-1-1 Jména ¢€asti a jejich funkce

Zobrazeni dat

Zjednodusené
LED indikatory Nastaveni frekvence
Tlacitka W
FREQUENGY
DIGITAL OPERATOR
PJVOP140
Vzhled Nazev Funkce
Zobrazeni dat Zobrazuje prislusné datové polozky jako je referenéni
frekvence a nastavené parametry hodnot
Nastaveni frekvence | Nastavuje referencni frekvenci uvnitf rozsahu mezi 0 Hz a
FREQ maximalni frekvenci
FREQUENCY
FREF Indikator FREF Referen¢ni frekvence mlze byt monitorovana nebo
nastavena, pokud tento indikator sviti
Indikator FOUT Vystupni frekvence méni¢e mize byt monitorovana, pokud
tento indikator sviti.
Indikator IOUT Vystupni proud ménic¢e mize byt monitorovan, pokud tento
indikator sviti.
Indikator MNTR Hodnoty nastavené v U-01 az U-10 jsou monitorovany,
pokud tento indikator sviti.
FR Indikator F/R Muze byt vybran smér otaceni, pokud tento indikator sviti

v pfipadé, ze ménic je fizen pomoci tlaCitka béh (RUN).

Indikator LO/RE Je mozné zvolit ¢innost ménice prostiednictvim digitalniho
operatoru nebo podle nastavenych parametrd, pokud tento
indikéator sviti.

Poznamka: Kdyz je méni¢ v ¢innosti, mize byt tento stav
tohoto indikatoru pouze monitorovan. Pokud
tento indikator sviti, jakykoliv vstupni povel
béh (RUN) je ignorovan.

Indikator PRGM Parametry n001 aZ n179 mohou byt nastaveny nebo
monitorovany, pokud tento indikator sviti.

Poznamka: Pokud je méni¢ v ¢innosti, parametry mohou
byt pouze monitorovany a pouze nékteré
parametry mohou byt zménény. Vstup povelu
chod je ignorovan, pokud tento indikator sviti.

Tlagitko méd Postupné prepina zjednodusené LED indikatory polozek

(nastaveni a monitorovani).

Nastaveni parametru, které ma byt provedeno, je zruseno,

pokud je toto tlagitko stisknuto pfed vloZzenim nastaveni.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3

Vzhled Nazev Funkce
Tla&itko inkrementace ZvySuje Cisla multifunk&éniho monitoru, Cisla
(pfirGstku) parametrl a nastavené hodnoty parametrd.
Tlacitko dekrementace Snizuje Cisla multifunk&niho monitoru, &isla
(poklesu) parametrl a nastavené hodnoty parametrd.

Tlacitko vkladani

Vklada cisla multifunkéniho monitoru, &isla
parametrl a hodnoty vnitfnich dat poté, kdy jsou
nastaveny nebo zménény.

B[

Tlagitko chod (RUN)

Spousti chod ménice, kdyz je 3G3MV v &innosti
pomoci digitalniho operatoru.

STOP
RESET

Tlagitko stop/reset

Zastavuje ménic, pokud n007 neni nastaven na
zablokovani tlacitka STOP.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani

Kapitola 3

3-1-2 Nastin cinnosti

m Vybér indikatort

Pfi kazdém stisknuti tlaCitka méd je rozsvicen indikator v pofadi po€inaje
indikadtorem FREF. Datovy displej indikuje poloZku odpovidajici vybranému

indikatoru.

Indikator FOUT nebo IOUT se rozsviti po opétovném zapnuti ménice, pokud
indikator FOUT nebo IOUT svitil v okamziku vypnuti ménice. Indikator FREF se
rozsviti po opétovném zapnuti ménice, pokud v okamziku vypnuti ménice svitil jiny
indikator nez FOUT nebo IOUT.

[Napajeni zapnuto]

FREF (referencni frekvence)
Monitoruje a nastavuje referenéni frekvenci.

$ =2

FOUT (vystupni frekvence)
Monitoruje vystupni frekvenci.
Poznamka: Tento indikator se rozsviti po opétovném
zapnuti ménice, pokud svitil v okamziku
vypnuti ménice.

=

IOUT (vystupni proud)
Monitoruje vystupni proud.
Poznamka: Tento indikator se rozsviti po opétovném
zapnuti ménice, pokud svitil v okamziku
vypnuti ménice.

=

MNTR (multifunkéni monitorovani)
Monitoruje hodnoty nastavené v U-01 az U-10.

=

F/R (chod vpred / vzad)
Vybira smér otaéeni.

=

LO/RE (mistni / dalkovy)
Vybira ginnost ménice prostrednictvim
digitalniho operatoru nebo podle parametr(.

=

PRGM (Nastaveni parametr()
Monitoruje nebo nastavuje hodnoty v n001 az
nl79.

$ =

Indikator FREF je opét rozsvicen.

Poznamka: Nastavovaci jednotka referenéni frekvence a vystupni frekvence je uréena hodnotou
nastavenou v n035. Standardni jednotka je Hz.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3
m Priklad nastaveni referen¢ni frekvence
[FREF) - = [FREF] - -
Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
FREF Zapnuto napéjeni
Poznamka: Pokud indikator FREF nesuviti,
stisknéte opakované tlacitko
maod, dokud se indikator
nerozsviti.
FREF Pouzijte tlacitka inkrementace nebo
AT dekrementace pro nastaveni referenéni
frekvence.
SRR Po dobu nastavovani budou zobrazena data
blikat. (viz poznamka 1)
) FREF Stisknéte tlaCitko ENTER, aby nastavena
E SG {_-,' hodnota byla vlozena a zobrazeni dat se
rozsvitilo (viz poznamka 1)

Poznamka 1: Tlacitko ENTER nemusi byt stisknuto, pokud n099 je 1. Referenéni frekvence se zméni,
kdyZ nastavena hodnota je zménéna pomoci tladitek inkrementace a dekrementace,
zatimco zobrazeni dat trvale sviti.

Poznadmka 2: Referenéni hodnota mlze byt nastavena v kterémkoliv z nasledujicich priklad(:

¢ Parametr n004 pro zvoleni referenéni frekvence je nastaven na 1 (ij. referenéni frekvence
je odblokovana a ménic je v médu dalkovy (remote)).

e Parametr n008 pro zvoleni refere¢ni frekvence v mistnim (local) médu je nastaven na 1 (ij.
digitalni operator je odblokovan) a ménic je v médu mistni).

¢ Referencni frekvence 2 az 8 jsou na vstupu pro multikrokovou rychlostni ¢innost.

Poznadmka 3: Referencni frekvence mlize byt ménéna dokonce béhem &innosti (provozu).
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B Priklad multifunkéniho zobrazeni

NINTR —-- v (1 - 5 —---!JI|I wiR [ 28 3]
3 f )

Sekvence Indikator Zobrazeni Vysvétleni
tladitek

Zapnuto napajeni

=
ol
:
o
(]
.3

Stisknéte tlacitko méd opakované, dokud se
indikator MNTR nerozsviti. Bude zobrazeno
U-01.

B
=
5
X
-
-
'
-

co

PouZijte tlacitko inkrementace nebo
dekrementace pro vybér polozky, kterd ma
byt zobrazena.

>
O
=
.
LM

cz
'
(|

Stisknéte tla¢itko ENTER, aby se zobrazila
data vybrané polozky monitoru.

L]
:
5:'

i

L]

L)

PoloZka monitoru se opét objevi stisknutim

0
=
2
S
3
LA

tlaCitka maod.
® Monitorovani stavu
Polozka Zobrazeni Jednotka zobrazeni Funkce
uU-01 Referencni Hz (viz poznamka) Monitoruje referenéni frekvenci. (Stejné jako
frekvence FREF)
uU-02 Vystupni Hz (viz poznamka) Monitoruje vystupni frekvenci. (Stejné jako
frekvence FOUT)
U-03 Vystupni proud |A Monitoruje vystupni proud. (Stejné jako IOUT)
U-04 Vystupni napéti |V Monitoruje interni referenéni hodnotu
vystupniho napéti ménice.
U-05 Ss napéti \% Monitoruje ss napéti interniho hlavniho obvodu
sbérnice ménice.
U-06 Stav vystupni Zobrazuje stav ON / OFF na vstupech.
svorky 1 {
i {:ON {[:OFF
T;— Svorka 1: Multifunk&ni vstup 1
Svorka 2: Multifunk&ni vstup 2
— Svorka 3: Multifunkéni vstup 3
Svorka 4: Multifunkéni vstup 4
Svorka 5: Multifunkéni vstup 5
Neni — Svorka 6: Multifunkéni vstup 6
pouzito ————————— Syorka 7: Multifunkéni vstup 7
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3
Polozka Zobrazeni Jednotka zobrazeni Funkce
uU-07 Stav vystupni --- Zobrazuje stav ON / OFF na vystupech.
svorky { {
rerennt 1:ON . OFF
¥ Svorka MA: Multifunkéni kontaktni vystup
Svorka P1: Multifunkéni optoclenovy
vystup 1
Neni Svorka P2: Multifunknéi optoélenovy
pouzito vystup 2
U-08 Monitorovani % Zobrazuje moment, ktery je bézné na vystupu
momentu jako procento jmenovitého momentu motoru.
Toto zobrazeni mize byt provadéno pouze pfi
mdodu vektorového Fizeni.
U-09 Chybovy log Mohou byt sledovany Ctyfi posledni chyby.
(posledni chyba) 7 T
Polozka
generované _4 ' Chyba
chyby
Poznamka: ,1“znamena, Ze je zobrazena
posledni chyba. Stisknéte tlagitko
inkrementace pro zobrazeni
druhé posledni chyby. Zobrazeny
mohou byt maximalné Ctyfi
posledni chyby.
U-10 Cislo software Pouze pro potfebu OMRON
U-11 Vystupni vykon  |W Monitoruje vystupni vykon ménice.
U-16 PID zpétna % Monitoruje Fidici zpétnou vazbu PID
vazha (Maximalni frekvence: 100%)
uU-17 PID vstup % Monitoruje Fidici vstup PID (Maximalni
frekvence: 100%)
U-18 PID vystup % Monitoruje vystup PID (Maximalni frekvence:
100%)
Poznamka: Jednotka nastaveni referencni frekvence a vystupni frekvence je uréena nastavenou

hodnotou v n035. Standardni jednotka je Hz.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3
m Priklad vybéru nastaveni vpred / vzad
=
Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
— Stisknéte opakované tlacitko mod, dokud se
- nerozsviti indikator F/R.
Bude zobrazeno sou€asné nastaveni:
For: vpfed rEv: vzad
Allv Pouzijte tlagitko inkrementace nebo
- dekrementace pro zménu otaceni motoru.
Vybrany smér ota&eni motoru bude
odblokovan, kdyz se displej zméni po
stisknuti tlacitka.

Pozndmka: Smér otaceni motoru mlze byt zménén dokonce béhem ¢innosti.

m Priklad vybéru nastaveni mistni / dalkovy

-
oS

Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
o LO/RE Stisknéte opakované tla¢itko méd, dokud se
- nerozsviti indikator LO/RE.

Bude zobrazeno souasné nastaveni:
RE: dalkové LO: mistni

LORE L o Pouzijte tlacitko inkrementace nebo
dekrementace pro nastaveni ménice do
mistniho nebo dalkového médu. Vybér bude
odblokovan, kdyz se displej zméni po
stisknuti tlaCitka.

Poznamka 1:

Poznamka 2:

Poznamka 3:

3-8

Vybér mistni nebo délkovy je mozny pouze kdyz méni¢ neni v €innosti. Soucasné
nastaveni muze byt monitorovano, kdyz je ménic¢ v ¢innosti.

Nastaveni mistni nebo dalkovy na multifunkénich vstupnich svorkach muaze byt ménéno
pouze prostfednictvim vstupnich multifunkénich svorek.

Pokud je indikator LO/RE rozsvicen je ignorovan kterykoliv povel pro chod.




Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3

B Priklad nastaveni parametru

-
xct [0 T = 009 2 mm [ O
uF ]
oo

Zruseni FAITITL VY

nastaveni dat ‘
———

Po pfiblizné 1 sec.

Sekvence Indikator Piiklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni

DD Zapnuto napajeni

D Stisknéte opakované tlacitko méd, dokud se
indikator PRGM nerozsviti.

ii
0| [m
= |™m
D
Ca
“"'!l‘.c:

PRGM nn PouZijte tlacitko inkrementace nebo
) E-¥-
- noy L! dekrementace pro nastaveni Cisla parametru.
PRGM Stisknéte tlacitko ENTER. Budou zobrazena
data vybraného Cisla parametru.
FRGM Pouzijte tla¢itko inkrementace nebo

R dekrementace pro nastaveni dat. Displej
pfitom bude blikat.

Stisknéte tlacitko ENTER, aby se nastavena
hodnota ulozila a displej se rozsviti. (viz
poznamka 1)

i
il
H
=
I

)
i)
G)
=

Priblizné po
1 sec.

Bude zobrazeno €&islo parametru.

J

3
C3
£

Poznamka 1: Pro zruseni nastavené hodnoty stisknéte misto toho tlacitko méd. Zobrazi se Cislo
parametru.

Poznamka 2: Existuji parametry, které nemohou byt béhem ¢innosti méni¢e ménény. Podrobnosti —

viz seznam parametr(l. Pfi pokusu zménit takové parametry se pfi stisknuti tlacitka
inkrementace nebo dekrementace zobrazeni dat nezméni.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3

3-2 Funkce kopirovani parametru a verifikace

Digitalni operator ménice 3G3MV ma EEPROM, ve které mohou byt ulozeny
nastavené hodnoty véech parametr(l a data o kapacité a verzi softwaru ménice.

Pouzitim EEPROM m(ze byt vétSina hodnot nastavenych parametrd v ménici
zkopirovana do dalsiho ménice.

Poznamka: Ve vyse uvedeném pfipadé vSak musi mit ménice stejnou specifikaci
napajeciho zdroje a stejny méd fizeni (tj. V/f nebo vektorové fizeni). Nékteré typy
hodnot nastavenych parametr(i nemohou byt kopirovany.

3-2-1 Parametr pro kopirovani a verifikovani nastavenych
hodnot

* Pro ¢teni, kopirovani a verifikaci nastavenych hodnot pouzijte nasledujici parametr.

Parametr | Registr Nazev Popis Rozsah Jednotka | Standardni | Zmény
nastaveni | nastaveni | nastaveni | bé&éhem
Cinnosti
nl76 01BO Vybér funkce | Na vybér jsou nasledujici polozky: rdy az Sno | --- rdy OK
kopirovani a | rdy: Pfipraven pfijmout dalSi povel
verifikace rEd: ¢te parametr
parametru CPy: kopiruje parametr
vFy: verifikuje parametr
VA: zobrazuje kapacitu ménice
Sno: zobrazuje verzi softwaru

Poznamka: Pokud je méni¢ v ¢innosti, nemUize byt Zadna hodnota kopirovana nebo zapsana.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani

Kapitola 3

B Sekvence zobrazeni

~00 1 i :ﬂ I76] —
xF
~ b~ ]

Cteni

y

Dokoncené
éteni

—_—

| rEJ|— | End|

B[]

27V UAAN

H 2o D,ok.onc":eny
i ZaPs = nebo[ |
[ LPY—[ LPY —~[ End] -
700 LUV DOKOI’]éené
“ Verifikace ifik
verifikace nebo
[ oFY - [End
== Vikon
ménice &5
— — -

i? Verze
software nebo
-~ —

Poznamka: Nasledujici zobrazeni je pfiklad zobrazené kapacity.

Napétova tiida

2. 3-fazovy 200 V 0.1: 0.1 kW

b: Jednofazovy 200 V 0.4: 0.55 kW

4: 3-fazovy 400V 1.5: 1.5 kW
4.0: 4.0 kW
7.5: 7.5 kW
15: 15 kW

3-2-2 Procedura kopirovani parametru

T —EMax. pouZitelny vykon motoru

0.2: 0.25 kW/0.37 kW
0.7: 1.1 kW

2.2: 2.2 kW

5.5: 5.5 kW

11: 11 kW

*  Pro kopirovani hodnot parametri do dalSiho ménice udélejte nasledujici kroky:

1. Nastavte n001 pro vybér zakazu zapisu parametru/inicializace parametru na 4.

2. Nastavte n177 pro vybér zakazu Cteni parametru na 1, takZze parametry mohou byt pfecteny.

3. Prectéte nastavenou hodnotu parametru z paméti EEPROM digitalniho operéatoru s vybranou
polozkou rED.

4. Vypnéte méni¢ a vyjméte digitalni operator.

5. Namontujte digitalni operator do ménice, do kterého maji byt parametry zkopirovany. Potom
zapnéte ménic.

6. Zkopirujte data z EEPROM do ménice s vybranou polozkou Cpy.

7. Zkontrolujte, zda jsou data zapsana spravné s vybranou polozkou vFy.

¢ VysSe uvedena procedura je mozna, pokud méni¢ ma stejnou specifikaci napajeciho zdroje a
stejny maod fizeni (tj. V/f nebo vektorové Fizeni). Neni mozné napfiklad kopirovat parametry
z modelu 200 V do modelu 400 V, nebo z ménice, ktery ma fidici mod V/f do druhého, ktery ma

mod vektorového fizeni.
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3

Poznamka 1: Nemohou byt zkopirovany nasledujici nastavené hodnoty parametrl nebo vystupni
frekvence, ktera ma byt dodrzena.

n176: vybér funkce kopirovani parametru
n177: vybér zakazu Cteni parametru
n178: chybovy log

nl79: verze software

Poznamka 2: Nasledujici nastavené hodnoty parametr(i nemohou byt zkopirovany, pokud se ménice
navzajem liSi v kapacité (vykonu).

n011 az n017: nastaveni V/f

n036: jmenovity proud motoru

n080: nosna fekvence

n105: moment kompenzace ztrat v jadfe
n106: jmenovity skluz motoru

n107: odpor vodi¢ll motoru

n108: svodovéa indukénost motoru

n109: omezeni kompenzace momentu
n110: proud motoru naprazdno

n140: koeficient K2 energeticky usporného fizeni
n158: kéd motoru

3-12



Priprava pro ¢innost a monitorovani

Kapitola 3

m Nastaveni n001 pro vybér zakazu zapisu parametru / inicializace
parametru

¢ Dokud neni zménéno standardni nastaveni, nemohou byt Zadna data zapsana do n176 pro vybér
funkce kopirovani parametru. Pro zapis dat do tohoto parametru nastavte n001 pro vybér zakazu
z4pisu parametru / inicializaci parametru na 4.

Parametr | Registr Nazev Popis Rozsah Jednotka | Standardni | Zmény
nastaveni | nastaveni | nastaveni | bé&éhem
cinnosti
n001 0101 Vybér zékazu | PouZito pro ochranu parametrd 0az9 1 1 ne
zapisu proti zapisu, nastaveni parametr(i
parametru / nebo zmény rozsahu monitorovani
inicializace parametrdi.
parametru Pouzito pro inicializaci parametr(i

na standardni nastaveni.

0: Nastaveni nebo monitorovani
parametru n001. Parametry

uvnitf rozsahu n002 az n179 mohou
byt pouze monitorovany.

1: Nastaveni nebo monitorovani
parametr( uvnitf rozsahu n001 az
n049.

(tj. nastaveni skupiny funkci 1)

2: Nastaveni nebo monitorovani
parametr( uvnitf rozsahu n001 az
n079.

(tj. nastaveni skupiny funkci 1 a 2)

3: Nastaveni nebo monitorovani
parametr( uvnitf rozsahu n001 az
n119.

(tj. nastaveni skupiny funkci 1 az 3)

4: Nastaveni nebo monitorovani
parametrQ uvnitf rozsahu n001 az
nl79.

(tj. nastaveni skupiny funkci 1 az 4)
5: Stejna ¢Cinnost jako 4, ale povel
chod je vyjmut z modu program.

6: Vymazani chybového logu

8: Inicializace parametrd na
standardni nastaveni ve 2-dratové
sekvenci

9: Inicializace parametr( ve
3-dratové sekvenci

10: Pro USA: Inicializace parametru
ve 2-dratové sekvenci

11: Pro USA: Inicializace parametrd
ve 3-dratové sekvenci
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Priprava pro ¢innost a monitorovani Kapitola 3
® Nastaveni parametru v n001
Sekvence Indikéator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
FREF GE Zapnuto napajeni
- PRGM nn i Stisknéte opakované tlacitko méd, dokud se
nerozsviti indikator PRGM. Zkontrolujte, zda
je zobrazeno ,n001".
PRGM [ Stisknéte tlacitko ENTER. Jsou zobrazena
data Cislem specifikovaného parametru.
- FRGM - Stisknéte opakované tlagitko inkrementace
m pro zobrazeni &islice 4. Displej pfitom blika.
-‘_, PRGM Stisknéte tlaCitko ENTER, aby se nastavena
‘—i] hodnota uloZila a zobrazeni dat bude svitit.
Pfiblizné po PRGM nn i Pfiblizné po jedné sekundé se opét zobrazi
anou ! .
1 sec. Cislo parametru.

m Cteni nastavené hodnoty parametru (rEd)

* Pro &teni nastavené hodnoty parametru v ménici v paméti EEPROM digitalniho operatoru,
nastavte n176 pro vybér funkce kopirovani parametru na rgd.

* Postup ¢teni nastavenych hodnot parametrt

Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
FREF nn ¢ Zkontrolujte, zda indikator PRGM suviti.
Pokud PRGM nesviti, stisknéte opakované
tlacitko mod, dokud se indikator PRGM
nerozsviti.
PR q 5 Pouzijte tlagitko inkrementace nebo
dekrementace pro zobrazeni n176.
PRGM pa d .'3' Stisknéte tlacitko ENTER. Poté bude
zobrazeno ,rdy".
u E d Pouzijte tlagitko inkrementace pro zobrazeni
JED".
= E d Stisknéte tlacitko ENTER, aby nastavené
YTV RRTEREERY hodnoty parametr(i v ménici byly nacteny do
EEPROM digitalniho operatoru. Béhem toho
displej blika.
Dokon&ovani Po pfecteni vech nastavenych hodnot se
zobrazi ,End".
PRGM Stisknéte tlacitko méd nebo ENTER. Zobrazi

nebo

ni{76

se opét Cislo parametru (n176).

Poznadmka: Zaijistéte, aby n177 pro vybér zakazu ¢teni parametru byl nastaven na 1, aby parametry
mohly byt ¢teny.
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Kapitola 3

m Kopirovani dat v EEPROM digitalniho operéatoru do jiného
meénice (Cpy)

*  Pro kopirovani nastavenych hodnot parametrd do jiného méni¢e z paméti EEPROM digitalniho
operatoru, nastavte n176 pro vybér funkce kopirovani parametru na CPy.

* Po precteni nastavenych hodnot parametri vypnéte méni¢ a vyjméte digitalni operator.

Podrobnosti — viz 2-1-3 Demontaz a montaz kryt.

¢ Namontujte digitalni operator do ménice, do kterého jsou parametry kopirovany. Pak méni¢

zapnéte.

e Zkontrolujte, zda je v ménici nastaven n001 pro vybér zakazu zapisu parametru / inicializaci
parametru na 4 (tj. mohou byt nastaveny hodnoty n001 az n179). Pokud n001 neni nastaveno na
4, provedte kroky uvedené vySe a nastavte n001 na 4.

Poznamka: VySe uvedena procedura je mozna za pfedpokladu, ze invertory maji stejnou specifikaci
napajeciho zdroje a médu fizeni (tj. V/f Fizeni nebo vektorové fizeni).

® Postup pro ¢teni nastavené hodnoty parametru

Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacditek zobrazeni
FREF GG Zapnuto napajeni
- PRGM nn ¢ Stisknéte opakované tla¢itko méd, dokud se
indikator PRGM nerozsviti.
PRGM A tn 5 Pouzijte tlacitko inkrementace nebo
t ! dekrementace pro zobrazeni ,n176".
PRGM d .'3' Stisknéte tlacitko ENTER. Poté se zobrazi
r LAy
FRGM rp y Pouzijte tlacitko inkrementace pro zobrazeni
L p
ol
-‘_, [FAGM -r Stisknéte tlaCitko ENTER, aby se nastavené
m'ﬁ i \!':,\ hodnoty parametr(i zkopirovaly z paméti
EEPROM digitalniho operatoru do ménice.
Bé&hem toho displej blika.
Dokoncovani PRGM Po precteni vSech nastavenych hodnot se
zob?azi LEnd"“. !
nebo FRGM n 'l r"l Stisknéte tlaCitko méd nebo ENTER. Zobrazi

se opét Cislo parametru.

Poznamka 1. Zkontrolujte a provérte rozsahy nastaveni a nastavené hodnoty parametrl zapsanych
do ménice. Pokud je jako vysledek nalezena jakakoliv chyba, budou vSechny nastavené
hodnoty parametrl zakazany a budou obnoveny piedchozi hodnoty.
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Pokud nastane chyba rozsahu nastaveni, pak odpovidajici Cislo parametru bude blikat.
V pripadé chyby verifikace bude blikat ,oP" (I je Cislice).

Poznadmka 2. Nasledujici nastavené hodnoty parametrd nebo vystupni frekvence, ktera ma byt
dodrzena, nemohou byt kopirovany.

n176: vybér funkce kopirovani parametru
n177: vybér zakazu Cteni parametru
n178: chybovy log

nl79: verze software

Poznamka 3. Nasledujici nastavené hodnoty parametrl nemohou byt zkopirovany, pokud se ménice
navzajem liSi v kapacité (vykonu).

n011 az n017: nastaveni V/f

n036: jmenovity proud motoru

n080: nosné fekvence

n105: moment kompenzace ztrat v jadre
n106: jmenovity skluz motoru

n107: odpor vodi¢t motoru

n108: svodova indukénost motoru

n109: omezeni kompenzace momentu
n110: proud motoru napradzdno

n140: koeficient K2 energeticky usporného fizeni
n158: kéd motoru

m Verifikace nastavenych hodnot parametrut (vFy)

* Pro ovéfeni, Zze kopirované nastavené hodnoty parametrd v ménici souhlasi s hodnotami v paméti
EEPROM digitalniho operatoru, nastavte n176 pro vybér funkce kopirovani parametru na VFy.

Poznamka: Nastavené hodnoty parametr( mohou byt ovéreny za predpokladu, Ze jsou zkopirovany
mezi ménici, které maji stejnou specifikaci napajeciho zdroje a modu fizeni (tj. V/f Fizeni
nebo vektorové fizeni).

* Postup pro verifikaci nastavenych hodnot parametrt

Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
FREF ﬂll_"l Zapnuto napéjeni
[ nn Stisknéte opakované tladitko mad, dokud se
- m indikator PFFQ)GM nerozsviti.
a7 5 Pouzijte tlagitko inkrementace nebo
dekrementace pro zobrazeni ,n176".
d4 Stisknéte tlacitko ENTER. Poté se zobrazi
r Lrady*.
7 PouZzijte tlagitko inkrementace pro zobrazeni
- Pouz
- Stisknéte tlacitko ENTER, aby se nastavené
I#I hodnoty parametrt verifikova?g/. Bé&hem toho
displej blika.
PRGM - g ‘l 't Pokud nastavena hodnota parametru
IS neodpovida, Cislo parametru bude blikat.
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Sekvence Indikator Priklad Vysvétleni
tlacitek zobrazeni
-,_; PRGM mnrn Stisknéte tlacitko ENTER, takze odpovidajici
nastavena hodnota v ménici bude blikat.
PRGM | n n| Stisknéte tlacitko ENTER, takze odpovidajici
TS nastavena hodnota v paméti EPROM
digitalniho operatoru bude blikat.
FRGM U F !_.’ Stisknéte tlacitko inkrementace, aby
I T o verifikace pokraCovala.
Skonceni PRGM Po zkontr(,)lovén“i vSech nastavenych hodnot
se zobrazi ,End“.
PRGM i & Ci . . i
G Stisknéte tlacitko mod nebo ENTER. Zobrazi

nebo

se opét Cislo parametru (n176).

Poznamka 1. VySe uvedena Cinnost je prerusena, kdyz je stisknuto tla¢itko STOP/RESET ve chuvili,
kdy Cislo parametru nebo nastavena hodnota parametru blika, protoZe nastavena
hodnota parametru nesouhlasi. Zobrazi se ,End®. Stisknutim tlacitka méd nebo ENTER

se opét zobrazi Cislo parametru (n176).

Poznamka 2. P¥i pokusu verifikovat nastavené hodnoty parametri v ménicich, které maji rozdilnou
kapacitu (vykon) blika ,vVAE" jako chyba v kapacité (vykonu). Stisknéte tlacitko ENTER
pro pokracovani verifikace nastavenych hodnot parametr(i. Pro zruseni ¢innosti
stisknéte tlaCitko STOP/RESET.
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3-2-3 Vybér zakazu €teni parametru
(zakaz zapisu dat do EEPROM digitalniho operatoru)

*  Pro uchranéni nastavenych hodnot parametr(i v EEPROM digitalniho operatoru nastavte n177 pro
vybér zakazu ¢teni parametru na 0. Pri pokusu o ¢teni nastavenych hodnot parametrl v ménici
s rED nastavenim bude detekovana chyba ochrany (PrE). To chrani nastavené hodnoty
parametrd v EEPROM pied zménou. Zobrazeni PrE se vypne stisknutim tlac¢itka mod.

Parametr | Registr Nazev Popis Rozsah Jednotka | Standardni | Zmény
nastaveni nastaveni nastaveni béhem
cinnosti
nl77 01B1 Vybér zakazu | PouZito pro ochranu dat Oal 1 1 ne
cteni v EEPROM digitalniho operatoru.
parametru 0: Cteni parametru zakazano. (Do
EEPROM nemohou byt zapsana
z&dna data).
1: Cteni parametru povoleno. (Data
mohou byt zapisovana do
EEPROM).

Poznamka 1. Dokud neni zménéno standardni nastaveni, nemohou byt Zadna data zapsana do n177.
Pro zapis dat do tohoto parametru nastavte n001 pro vybér zakazu zapisu parametru /
inicializaci parametru na 4.

Poznamka 2. Nastaveni parametru ma vliv na digitalni operator. Pokud je digitalni operator

s chranénymi daty v EEPROM namontovan do jiného ménice, pak n177 bude
nastaveno na 0 bez ohledu na nastaveni n177 v ménici.

* Kroky pro nastaveni zakazu ¢teni parametru

Sekvence Indikéator Priklad Vysvéleni
tlacitek zobrazeni
FREF GIE Zapnuto napéjeni
PRGM n B S ! Stisknéte opakované tladitko méd, dokud se

indikator PRGM nerozsviti.

I
i)
G)
=

Pouzijte tlaCitko inkrementace nebo
dekrementace pro zobrazeni ,n177".

Stisknéte tlacitko ENTER. Poté se zobrazi
soucasna nastavena hodnota.

3
0
0
=

PouZijte tlacitko inkrementace nebo
TS dekrementace pro zobrazeni nastavenych
dat. B€hem toho displej blika. 0: Zakaz &teni
parametru (Zadna data nemohou byt
zapsana do EEPROM).

1: Moznost ¢teni parametr (Data mohou byt
zapsana do EEPROM).

:
0
o)
=
u |
~3J
CJ -3

-‘_; PRGM n Stisknéte tlaCitko ENTER pro ulozeni

nastavené hodnoty a displej se rozsviti.
Priblizné po PRGM nn Pfiblizné po jedné sekundé se opét zobrazi
1 sec. Cislo parametru.

3-18




Priprava pro ¢innost a monitorovani

Kapitola 3

3-2-4 Chyby kopirovani nebo verifikace parametrt

* Nasledujici popis poskytuje informace o chybach, které mohou nastat pfi ¢teni, kopirovani nebo
verifikovani parametrd a o opatfenich, ktera maiji byt pfijata. Pfi zobrazeni téchto chyb displej

blika.
Displej Nazev Pravdépodobna pri¢ina Opatreni
pre Chyba ochrany | Byl proveden pokus o pfecteni Nastavte n177 na 1 a po
nastavenych hodnot parametr(i, | zkontrolovani zkuste znovu &teni
zatimco parametr n177 pro vybér | nastavenych hodnot parametrd.
zdkazu &teni byl nastaven na 0.
rde Chyba &teni Nastavené hodnoty parametru Znovu zkuste po zkontrolovani, Zze
nebyly pfecteny spravné nebo napéti hlavniho obvodu je normalni.
bylo detekovano nizké napéti
hlavniho obvodu pfi ¢teni
nastavenych hodnot parametrd.
cse Chyba Chybny kontrolni soucet Znovu piectéte nastavené hodnoty
kontrolniho nastavenych hodnot parametr( parametr( a ulozte je do EEPROM.
souctu vraceny z EEPROM digitalniho
operatoru.
nde Chyba ,zadna V EEPROM digitalniho operatoru | Pfeltéte nastavené hodnoty
data“ nejsou ulozeny zadné nastavené | parametrl a ulozte je do EEPROM.
hodnoty parametrd.
cpe Chyba Byl proveden pokus kopirovat Zkontrolujte, zda se ménice nelisi
kopirovani nebo verifikovat nastavené v napéti nebo v médu fizeni. Pokud
hodnoty parametr(, zatimco se se ménice liSi, nemohou byt Zadné
ménice od sebe liSi v napéti nastavené hodnoty parametrd
nebo v médu fizeni. kopirovany ani verifikovany. Pokud
se ménice liSi pouze v modu fizeni,
zkuste znovu po zméné modu Fizeni
ménice, do kterého maji byt
nastavené hodnoty parametrd
zapsany.
cye Chyba napéti pfi | Pfi kopirovani nastavenych Zkuste znovu po kontrole, ze napéti
kopirovani hodnot parametrd bylo hlavniho obvodu je normalni.
detekovano nizké napéti.
uae Chyba kapacity | Byl proveden pokus kopirovat Pro pokraovani ve verifikaci
(vykonu) nebo verifikovat nastavené nastavenych hodnot parametr(i
hodnoty parametr(, zatimco se stisknéte tlacitko ENTER. Pro
ménice od sebe li§i v kapacité zru$eni Cinnosti stisknéte tlacitko
(vykonu). STOP/RESET.
ife Chyba Nastala chyba v komunikaci mezi | Zkuste znovu po kontrole spojeni
komunikace ménic¢em a digitalnim mezi méni¢em a digitalnim

operatorem.

operatorem.
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